














DAS OFFENE FEU ЕВ. 


Ейг den modernen Menschen bedeutet die offene Feuerstätte Ruhe und Entspannung — sie wird 
zum Sammelplatz der Familie. Ursprünglich war der offene Herd der Mittelpunkt des Heimes. Das 
Feuer gab den Menschen Licht und Wärme. Es vermittelte Stimmung und Wohlbefinden und gab 
dem Hang zu Träumereien Nahrung. Aus der schwelenden Glut steigen Visionen empor, und 
züngelnde Flammen lassen Bilder entstehen, die im blauen Rauch in den hohen Himmel hinein 
verschwinden”). Die offene Feuerstätte haben wir in Ehren gehalten, und neue Dinge, welche die 
Familie sammeln und das Heim bereichern, sind hinzugekommen. 

Rundfunk, Tonbandgerät und Fernsehen bieten Unterhaltung und Freude und bilden die Grundlage 
anregender Impulse. 

Die Technik unserer Zeit bietet Ihnen eine so bezaubernde und wirklichkeitsnahe Musikwiedergabe, 
dass die vollkommene Harmonie im Erleben des Echten und Ursprünglichen erhalten bleibt . . . 


*) So entstand vielleicht die Sage von der Huldra 
in den zungelnden Flammen des Feuers 
sieht der einsame Waldgänger eine bezaubernde 
Frauengestalt. Er greift nach ihr, aber sie 
flüchtet in den Wald, und nie sieht er sie wieder 
Der Traum von der Huldra lebt jedoch ewig. 
Später zeigte sie sich vielen einsamen Wandere: 
singend, tanzend, lockend. Ihre Schönheit 
war überirdisch. Wer einmal die Huldra getroffen 
hat, vergisst sie nie 
Huldra wurde zum Symbol der Sehnsucht, des 
Traums von der Vollkommenheit, vom fast 
Unerreichbaren 
Im Park der Tandberg-Radiofabriken steht eine 
Broncestatue der Huldra. In naturschoner 
Umgebung gibt sie den Menschen. die täglich 
versuchen, in ihrer Arbeit das Vollkommene zu 
schaffen, Kraft und Inspiration 
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In freier Natur — von Wald. 
Hügeln umgeben liegt Tandbergs erste 
Fabrik. Hier verfugt man uber eine Flache 
von insgesamt 16.000 m? für Verwaltung 
Entwicklungsabteilungen und die Herstel- 
lung von Tonbandgeräten. Die Fertigung er- 
folgt in einer saulenfreien Halle von 1600 
т?. Eine ganze Wand bildet ein Fenster mit 
freier Aussicht Uber das Tal Maridalen. Die 
Tonbandgerate werden nach dan modern- 
sten Verfahren am Fliessband hergestellt. In 
diesem Werk arbeiten etwa 750 Parsanan 
mit einer durchschnittlichen Arbeitswoche 
von 39 Stunden. Jede 70. Sekunde ist 
ein neues Tonbandgerät versandbereit für 
die wählerischsten Märkte der Welt 


Im Herbst 1966 konnte Tandberg ein 
neues Werk mit einer Gesamtflache von 
15.000 m? in Betrieb nehmen. Auch diese 
Fabrik liegt in schöner Umgebung, in 
Kjelleretwa 15kmvomersten Werk entfernt. 
Eine zweistöckige Glaswand von 100 m? 
gibt auch hier den Mitarbeitern schöne 
Aussicht und Kontakt zur Natur. Erwa 
500 Menschen sind hier mit der Herstel- 
lung von Rundfunk- und Fernsahgeräten 
beschäftigt. Die Montagehalle umfasst 
uber 3000 m?. Spitzenleistung verlangt 
gute Arbeitsbedingungen, — das ist Tand- 
bergs Devise für den ganzen Betrieb. Daher 
will Tandberg keine qrossen Fabriken 
bauen. Der Einzelne soll nicht in der Masse 
verschwinden. In Einheiten von 5-600 
Menschen ist es leichter, den gegenseitigen 
Kontakt und das Wohlbefinden der Mit- 
arbeiter zu fördern 3 





TANDBERG 
MODELL 14 


Das Tonbandgerat 
der ganzen Familie 


Tandberg Modell 14 ist das Tonband- 
gerät für die ganze Familie. Kinder lernen 
spielend die Bedienung — für Aufnahme 
und Wiedergabe von Musik, Gesang und 
und Schularbeiten. Die Vielseitig- 

des Gerätes bietet Jugendlichen die 
Möglichkeit, dieses auch als Mikrofon- und 
Iplattenverstarker zu ve nden — mit 
Mischmoglic Bass- und Hohenregler 
und einer Ausgangsleistung von 10 W. Die 


Eltern haben Freude an 
und Anwendungsgebieten, 
bandhobby zu einem wirklic 
machen 
14 ist ein 


ergnügen 


Mono- 
9,5 und 


volltrar 
Gerät mit 2 Gesc 
4.75 cm/s, lieferbar in oder Vierspur- 
ausfuhrung. Getrenn starkeregler fur 
Mikrofon- und Radioeingang unbe- 
zta Mischmoglichk Ein eigener 
regler fur die Wiedergabe ermöglicht 


das Mithören bei Aufnahm 
leistung 10 W. Ва 


е Schnellstoppscha 
Einhebelbedienung 
dlaufs, VU-Meter und 4-stelliges Band- 
er Beleuchtung, Spur- 
vor-Stellung den Vier- 


spur-Modellen, hzeitige Wieder 


n im gleichen 
stkl 

chtigsten Grund- 

eltweiten Rufes der Tandberg 
Tonbandgerate. 

rg Modell 14 v 
führungen 
2 oder 4 Spur-Ausführung Teak-Gehause 
oder festem Koffereinbau hlen. Zubehör 





TANDBERG 14 


— ein Modell 
mit vielen Möglichkeiten 


EINFACHE BEDIENUNG. Tandbergs 
weltbekannte Einhebelbedienung für 
schnellen Vor- und Rücklauf und normalen 
Vorlauf ist einfach und betriebssicher. Ein 
Schnellstoppknopf ermöglicht das sofortige 
Starten und Stoppen bei Aufnahme und 
Wiedergaba. Ein Schalter sorgt für automa- 
tisches Anhalten der Spulen am Bandende. 
Ein VU-Meter mit indirekter Beleuchtung 
zeigt den richtigen Aufnahmepegel, und 
ein ebenfalls indirekt beleuchtetes 4-stel- 
liges Bandzahlverk mit Drucktästen-Rück 
stellung erleichtert das genaue Auffinden 
von Programmen 

MISCHEN. Das Gerät hat 2 Regler für 
die Aufnahme: einen für Mikrofon und 
einen für Aufnahme von Radio, Platten- 
spieler oder von einem anderen Tonband- 
gerät. Man kann somit zwei Programme 
mischen, z.B. Hintergrundmusik mit Schall- 
effekten für Vorträge. Gesang mit Musik- 
begleitung usw. 

MITHÖREN. Bei der Aufnahme kann man 
mithoren und die Aufnahme kontrollieren. 
Das Programm kann über Kopfhörer, den 


Der versenkte Laut- 
sprecher-Schalter er 
möglicht die 
zwischen 
tem, ext 
beiden Lautsprechern 


Einhebelbedienung für 
schnellen Vor- und 
Rücklauf und norma- 
len Vorlauf bei Auf- 
nahme und Wieder- 
gabe. Einfach und 
sicher, 



















Lautsprecher des Gerätes oder einen Aus- 
senlautsprecher abgehört werden. Die Star- 
ke des »Mithörens« kann von 0 bis 10 W 
geregelt werden. Beim Mischen ist das 
Mithören nötig. um das richtige Misch- 
verhaltnis rageln zu können 
WIEDERGABE. Eigene Lautstarkerege- 
lung der Wiedergabe mit 10 W Ausgangs- 
leistung. Basse und Höhen können im 
Bereich +10 dB getrennt und stufenlos 
geregelt werden. Mit einem Lautsprecher- 
schalter wählt man die Wiedergabe über 
den eingebauten oder Aussenlautspracher 
oder über beide gleichzeitig. Bei der Wie- 
dergabe kann das Mikrofon für einleitende 
Kommentare eingeschaltet werden. 
VERSTÄRKER. Tandberg Modell 14 ist 
gleichzeitig ein erstklassiger Mikrofon- 
und Grammoverstärker mit einer Aus- 
gangsleistung von 10 W, Bass- und Höhen- 
regelung und Mischmöglichkeiten. Der 
Motor ist dann ausgeschaltet. Wenn man 
gleichzeitig Konzerte, Vorträge oder dargl. 
aufnehmen will, kann die »Mithör«-Vor- 
richtung als Verstärker für die Zuhörer 
dienen 

TRANSISTORISIERUNG. Das Modell 
14 ist volltransistorisiert. Das bedeutet 
geringeres Gewicht, höhere Betriebs- 
sicherheit. Hinzu kommt, dass das Gerät 
beim Einschalten sofort anspricht. 


Als Sondersusrüstung 
wird ein alegantar Kof- 
fet zum Transport der 
9 - Gehäusemodelle ge 
sprecher. Entnahme für liefert 

Free-Head 





Technische Daten 
Modell 14 


Natzspannung: 220 V, 50 Hz. im Inneren auf 
115 V umscheltbar. Leistungsaufnahme: max 
50 W. Spulen: Grösster Spulendurchm. 7” 
(18 cm) Bandgeschwindigkeiten: 9,5 und 
4,75 cm/s Geschwindigkeitstoleranz: +1.5 
%. Schneller Vor- und Rücklauf: Ca. 1i 
Min fur 1200 Fuss-Band in beiden Richtungen 
ohne Verschleiss der Magnetköpfe. Schnell- 
Start-Stopp: Der Schnelistoppschalter ermog 
licht augenblickliches Starten und Stoppen bei 
Aufnahme und Wiedergabe. Transistoren: 20 
Stück Magnetköpfe: 1 Loschkopf und 1 Auf- 
nahme -Wiedergabekopf für 2 oder 4 Spuren 
Lösch- und Vormagnetisierungsfrequenz: 
85,5 kHz. Klirrfaktor kleiner als 0,5% Aus- 
steuerungsanzeige: Zeigennstrument mit An- 
zeigebereich 20 dB. Frequenzgang nach DIN 
45511: 9,5 cm/s: 40-10.000 Hz, 4.75 cm/s 
60:5 000 Hz. In Verstärkerstellung =3 dB bei 
30.16.000 Hz. Bassregler: Wirkt bei Wieder- 
gabe. in Verstärkerstallung und ber Mithoren. 
regulierbar +10 dB bei 60 Hz Höhenregler: 
Wirkt bei Wiedergabe, in Verstarkerstellung und 
bei Mithären, requlierbar +10 dB bei 8 kHz. 
Jaulen (Wow): 9,5 cm/s: = 40.2% 4.75 
cm/s: +0.4 $. Geräuschspannung nach DIN 
45405 bei 9.5 cm/s. Vierspur-Modelle 57 dB. 
Zwelspur-Modelle 59 dB. Fremdspannung nach 
DIN 45405: 56 dB. Eingänge: Für nieder- 
ohmiges, dynamisches Mikrofon: 200 Ohm 
asymmetrisch, Empfindlichkeit 0.1 V, 3-poliger 
DIN-Stecker. Linieneingänge für hohe Ein 
gangsspannung: Eine 5-polige DIN-Buchse und 
ein CINCH-Buchse in Parallelschaltung, be- 
schritet mit PICK-UP. Impedanz 1 MOhm, 
Empfindlichkeit 100 mV Linieneingänge für 
niedrige Eingangsspannung: Eine 5-polige DIN- 
Buchse und eine CINCH-Buchse in Parallel- 
schaltung. beschriftet mit RADIO, Impedanz 100 
KOhm, Empfindlichkeit 10 mV. Sämtliche Ein- 
ginge haben einen Dynamik-Bereich von 40 dB 
bezogen auf die angegebene Empfindlichkeit 
Ausgänge: Vorverstärkerausgang. beschriftet 
mit PRE AMP. Impedanz 5 KOhm Ausgangs- 
spannung bei unbelastatem Verstärker 0,75 V. 
Das Signal ist von dan Stellungen aller Schalter 
und Regler unabhängig. Dieser Verstärkeraus- 
gang ist auch an den mit RADIO gekenn- 
zeichneten DIN-Kontakt angeschlossen. Ver 
starkerausgang für Extralautsprecher durch DIN- 
Leutsprecherbuchse. Impedanz 4 Ohm, Leistung 
10 W. Eingebauter Lautsprecher 7” х4", dessen 
Leistung auf 3 W begrenzt ist. sFREE HEAD«: 
Entnahms für Signale geeignet zum Steuern von 
automatischem Bild hsel, Abmessungen: 
Lange 38 cm, Tiefe 20 cm, Höhe 17 cm. Gewicht 
8,7 kg. Siehe auch Technische Daten Seite 13 


















Modell 14 kann während der Aufnahme gleich- 
zeitig als Mikrofonverstärker dienen. Ausgangs- 
leistung 10 Watt. Mischmöglichkeiten sowie 
Bass- und Höhenregelung 








TANDBERG 
MODELL 15 


Fur alle, die 
besondere Anspriiche an 
die Tonqualitat stellen 


Ein Modell, das Freude und Begeisterung 
schafft. Langjahrige Erfahrung und die 
Wunsche der verwohntesten Tonband- 
freunde bilden die Grundlage. Hier bekom- 
men Sie alles, was ein modernes Tonband- 
gerat bieten kann. 

Tandberg Modell 15 ist ein volltransistori- 
sienes Mono-Tonbandgerät mit 3 Ge- 
schwindigkeiten, 19, 9,5 und 4,75 cm/s. 
Ausgangsleistung 10 Watt. Das Gerät hat 
2 Lautregler für die Eingänge, einen für 
das Mikrofon (niederohmig) und einen für 
die Linieneingänge. Dadurch erzielt man 
volle Mischmoglichkeiten. Das Gerät hat 2 
Linieneingänge mit unterschiedlicher Impe- 
danz und Empfindlichkeit. Eine eigene 
Lautstärkeregelung für die Wiedergabe 
ermöglicht regulierbares Mithören (0-10 
Watt) bei Aufnahmen. Indirekt beleuchtetes 
VU-Meter zeigt den richtigen Aufnahme- 
pegel. Das Gerät hat einen 4-stelligen 
Bandzähler mit indirekter Belauchtung und 
Druckknopf-Rückstellung. Bässe und Ho- 
hen sind im Bereich +10 dB stufenlos 
regulierbar. Ein Schnellstoppschalter er- 
möglicht augenblickliches Starten und 
Stoppen. Automatische Abstellung am 
Bandende, Lautsprecherschalter, Ausgang 
für »Free-Head« und Verstärkerstellung 
Die Vierspur-Modelle haben Spurwähler 
mit »Duo«-Stellung zur gleichzeitigen Wie- 
dergabe von zwei Spuren über den gleichen 
Lautsprecher. 

Tandberg Modell 15 wird in einer Reihe 
von Ausführungen geliefert, mit 2 oder 4 
Spuren, in Teakgehäuse, Palisander-Ge- 
häuse oder Koffer. Hinzu kommen folgende 
Sonderausführungen: 

MIT F-AUSRUSTUNG für elektrische 
Fernsteurung für Start, Stopp und Rück 
lauf mit Drucktasten oder Pedal. Dieses 


Geswindigkeits - Wäh- 
ler für 19, 9,5 und 
4,75 cm/s. Der Schal- 
ter kann bedient wer- 
den. während das Ge- 
rät läuft. 


Zur Erleichterung der 
Bandeinlage wird die 
Bandend- Abschaltvor 
nchtung abgehoben, 
wenn der Hebel in der 
Stellung »Freex oder 
»Neutral« steht 





Gerät ist für Sitzungsreferate gut geeignet 
SL-MODELLE. Dies sind Zweispur-Mo- 
delle, die sich besonders gut für Sprach- 
übungen eignen, da man von der einen 


Spur еіп Lehrprogramm abhören und 
gleichzeitig in den Pausen in der anderen 
Spur die eigenen Sprechubungen euf- 
nehmen kann. 

Während der Aufnahme hort man die 
eigene Stimme im Kopfhörer. Wenn man 
später beide Spuren gleichzeitig wieder- 
gibt, kann man die eigene Aussprache un- 
mittelbar mit dem Originalprogramm ver- 
gleichen. Dies lässt sich unbegrenzt wieder- 
holen. 

Die SL-Anlage erleichtert auch das Syn- 
chronisieren von zwei Programmen, und 
bei Anwendung eines besonderen End- 
verstärkers (z.B. eines Rundfunkempfän 
gers) fur den einen Kanal ist Stereo- 
Wiedergabe über zwei Lautsprecher mog- 
lich. 

Die Preise sind aus einem separaten Preis- 
blatt ersichtlich. Zubehor — s. Seite 22 
und 23 


Technische Daten 
Modell 15 


Netzspannung: 220 V. 50 Hz, im Inn 
115 V umschaltbar. Leistungsaufnah 
50 W. Spulen: Grosster Spulendurc 
(18 cm). Bandgeschwindigkeiten: 1 5 
und 4.75 cm/s. Geschwindigkeitstoleranz: 
50 Schneller Vor- und Ricklauf: Ca 
14 Min. für 1200 Fuss- Band in beiden Richtungen 
ohne Verschless der Magnetköpfe. Schnell- 
Start-Stopp: Der Schnellstoppschalter ermog 

licht augenblickliches Starten und Stoppen bei 
Aufnahme und Wisdergebe. Transistoren: 20 
Stück Magnetköpfe: 1 Löschkopf und 1 
Aufnahme-Wiedergabekopf für 2 oder 4 Spuren 
Lösch- und Vormagnetisierungsfrequenz: 
85,5 kHz. Klirrfaktor kleiner als 0,5 % Aussteue- 
rungsanzeige: Zeigerinstrument mit Anzeice- 
bereich 20 dB. Frequenxgang nach DIN 45511 

19 cm/s: 40-16.000 Hz, 9,5 cm/s: 40-10.000 Hz, 
4,75 cm/s: 60-5.000 Hz. Bassregler: Wirkt 
bei Wiedergabe, in Verstarkerstellung und bei 
Mithoren, regulierbar +10 dB bei 60 Hz. Höhen- 
regler: Wirkt bei Wiedergabe in Verstärker- 
stellung und bei Mithören. regulierbar +10 dB 
bei 8 kHz. Jaulen (Wow): 19 cm/s:£ 40,1%. 
9,5 cm/s:= 40,2% 4,75 ст/ѕ: = 40,4%. Ge- 
räuschspannung nach DIN 45405 be: 19 cm/s 
Vierspurmodelle: 58 dB, Zweispurmodelle: 60 dB, 
Fremdspennung nach DIN 45405: 56 dB. 
Eingänge: Für niederohmiges. dynamisches 
Mikrofon: 200 Ohm asymmetrisch Empfind- 
lichkeit 0,1 V, 3-poliger DIN-Stecker. Linsen 
eingänge für hohe Eingangsspannung: Eine 
5-polige DIN-Buchse und епо CINCH 

Buchse in Paralleischaltung. beschriftet mit 
PICK-UP. Impedanz 1 MOhm. Empfindlichkeit 
100 mV. Linieneingange für niedrige Eingangs- 
spannung: Eine 5-polige DIN hse und eine 
CINCH-Buchse in Parallelschaltung. beschriftet 
mit RADIO. Impedanz 100 KOhm, Empfindlich- 
keit 10 mV. Sämtliche Eingänge haben einen 
Dynamik-Bereich von 40 dB bezogen auf die 
angeg e Empfindlichkeit Ausgänge: Vor 

verstarkerausgang. beschriltet mit PRE АМР, 
Impedenz 5 kOhm. Ausgengsspennung bei un- 
belasterem Verstärker 0.75 V. Das Signal ist von 
den Stellungen aller Schalter und Regler unab- 
hängig. Dieser Verstärkerausgang ist auch an 
den mit RADIO gekennzeichneten DIN-Kontakt 
angeschlossen. Verstärkerausgang für Extra- 
lautsprecher durch DIN-Lautsprecherbuchse. Im- 
pedanz 4 Ohm, Leistung 10 W. Eingebauter Laut- 
sprecher 7" х4", dessen Leistung auf 3 W be- 
grenzt ist. »FREE HEAD«: Anschluss für Signals 
zum Steuern von automatischem Bildwechsel 
Abmessungen: Länge 38 cm, Tiefe 30 cm, Höhe 
17 cm, Gewicht 8,7 kg. Siehe auch Technische 
Daten Seite 13 









































Bässe und Höhen kön Modell 16 SL. Ideal 

nen im Bereich +10 für Sprachunterricht 

dB indmiduell regu- Aufnehme auf der un- 

liert werden teren Spur. Abhören 
der Instruktionen von 
der oberen Spur. Ab- 
spielen beider Spuren 
parallel zu Vergleichs 
zwecken 





Das Modell ist mit 
F-Ausrustung fur elektrische Fernbedienung fur 
Start, Stopp und Rücklauf mit Pedal oder Druck- 
tasten lieferbar, 


Elektrische Fernbedienung 


TANDBERG 


MODELL 1200X 
STEREO 


Ein sehr fortschrittliches 
Stereo-Hi-Fi- 
Tonbandgerät mit vielen 
мочпепкенеп 


Modell 1200x bietet unglaublich у 
dungsmöglichkeiten — als 
bandgerät und als Verstär Es stellt 

wirklich eine ganze Hi-Fi-Anlag 
Modell 1200x ist ein volltransistorisiertes 
Stereo-Gerät mit 3 Geschwindigkeiten 
19, 9,5 und 4,75 cm/s ~ und 2 oder 4 
10 W. 


Spuren. Ausgangsleistung 2 х 


Die »Cross Fie chnik gibt eine her- 
vorragende Tonqualität mit ausserordent- 
lich günstigen Daten fur Frequenzbereich 
und Dynamik (Signal usch-Verhaltnis) 
Das Gerat hat je 2 Lautstarke-Regler fur 
die Eingange und die Ausgange, wodurch 
Mischmöglichkeiten fur Mono und vol 
Mithören bei Mono- und Stereo-Auf- 
nahmen ermöglicht werden. Bässe und 
Höhen lassen sich im Bereich +12 dB 
stufenlos regeln 
Tandberg 1200x hat auch einen Verstärker 
mische Tonabnehmer und einen 
Eingangs-Wählschalter fur Linie/Mikrofon, 
Tonabnehmer oder | hen bei Mono 
Aufnahme. An nce Au geile finden 


»Normal- 
In der Stel- 


mit епе mit 


Sie: bezeichne Hebel 


lung »Speziale kann man bei der Wieder 
gabe ein Mikrofon für Programm-Kom- 
mentare einschalten, — oder man kann zur 
Musik singen. 
der vielen Anwendungsmöglichkei 

ist die Bedienung ebenso einfach und 
logisch wie bei allen Tandberg-Tonband- 

aten. Man h dienung für 
Bandlauf, indire Ме VU- Meter, 
indirekt beleuch 4-stel Band 
zählwerk, Schnell-Stopp-Start-Schalter 
und Endabschalter. 2 Laut- 
sprecher ermöglichen das direkte Stereo 
Abhoren vom Gerät 
Tandberg Modell 1200x Stereo ist mit 2 
oda Spuren in Teak- oder Palisander 
Gehäuse li bar 
Preise auf separatem Preisblatt. Zubehör 
wird auf $ 22 und 23 beschrieben 








Technische Daten 
Modell 1200X 


Netzspannung: 230 V, 60 Hz. Im Inneren auf 
115 ү umschaltbar Leistungsaufnahme: 58- 
п von der А |, 
Spulen: т Spulendurchmess: 
Bandgeschwindigkeiten: 19, 9.5 und 4.75 
cm/s. Geschwindigkeitstoleranz: +1.5 %4 
Schneller Vor- und Rücklauf: Ca. 2 Min. 
für 1200 Fuss-Band in beiden Richtungen ohne 
Verschleiss der Magnetköpfe. Schnell-Start- 
Stopp: Der Schnell-Stopp-Schalter ermöglicht 








une und Wiedergabe. Bestückung 

sistoren. 1 Zenerdiode und 1 Brückengleichrich- 
ter. Tonköpfe: 1 Löschkopf, 1 Aufnahme- 
Wiedergabekopf und 1 gesonderter Cross-Field- 
Kopf für 2 oder 4 Spuren. Lösch- und Vor- 
magnstisierungsfrequenz: 85,5 kHz, Klır 
faktor kleiner als 0,5%. Aussteuerungsan- 
zeige: Doppeltes Zeigerinstrument mit Anzeige- 
bereich 20 dB. Frequenzgang nach DIN 46511 
19 cm/s: 30.20.000 Hz, 9,5 cm/s: 40.15 000 Hz 





4,75 cm/s: 40.9000 Hz In Verstärkerstellung 
33 dB be: 30.16.000 Hz Bassregler: Die 
konnen bei Wiedergabe und in Ver- 










störkerstellung ca. 12 dB bei 80 Hz stufen- 
los angehoben oder abgeschwächt werden 
Höhenregler: Die Höhen können bei Wieder- 
abe und in Verstärkerstellung ca 12 dB bei 
000 Hz stufen! angehoben oder abge 
schwächt werde: A 19 om/s 
= 0,1%, 9.5 cm: sit + 
04% Gerauschspannung nach DIN 45405. 
bei 19 cm/s: \ purmodelle: 58 dB, Zweispur- 
modelle: 60 dB. Eingänge: 2 niederchmige 











wiederholen und seine eigene Aussprache 
kontrollieren. Mit Modell 1200x können 
Sie über den einen Kanal ein Lehrprogramm 
abspielen und gleichzeitig auf dem anderen 


Musikanlage mit 
Tonbandgerät und 
Verstärker 


dynamische Mikrofone, 200 Ohm asymmetrisch, 
Empfindlichkeit 0,1 mV. 2 3-polige DIN-Buch 
san. Linieneingang 5-polige DIN-Buchse, ge 
meinsam für beide Kanale, beschriftet mit LINE 





in einer Einheit... 


Das Tonbandgerät Tandberg 1200x kann 
das Herz einer fortschrittlichen Musik 
anlage bilden. In diesem Modell haben 
Sie einen erstklassigen Verstärker mit Ein- 
gangswähler für Linie (Radio, Tuner)/Mi- 
krofon und Plattenspieler mit dynamischem 
Tonabnehmer, Bass- unde Hohenregler 
und einer Ausgangsleistung von 2*10 Watt 
Bei Mono-Betrieb kann man die Eingange 
mischen. Einen Kanal benutzt man zur 
Aufnahme, den andern als Verstärker. Man 
kann den einen Kanal auch zur Wiedergabe. 
den andern als Verstärker verwenden, Pro- 
gramme mischen oder das eine Programm 
ausblenden und das andere einblenden 
Die Tonqualität ist erstaunlich — naturlich 
nur bei erstklassigen Lautsprechern. Auf 
Seite 28 finden Sie eine Beschreibung der 
Tandberg Hi-Fi-Systeme. Tandberg Laut 
sprecher gewährleisten naturgetreue Ton 
wiedergabe 

HERVORRAGEND FUR DEN 
SPRACHUNTERRICHT. 

Sprachen lernt man am besten durch 
ständiges Üben. Man muss hören und 








Durch Anwendung eines eigenen Vormagnet: 
sierungskopfes vor dem Aufnehme-/Wiedergabe- 
kopf (Cross Field-Technik) hat Tandberg un- 
übertroffene Ergebnisse bezüglich Frequenz- 
kurven und Dynamik (Signal/Rauschverhaltnis) 
erzielt 














Kanal den Text nachsprechen Anschlies- parellelgeschalter mit 2 CINCH-Buchsen, Impe- 
send können Sie über einen Mittelkanal- Sanz 100 kOhm. Empfindlichkeit 6 mV. Eingang 
ч ER i für dynamischen Tonabnehmer: 5-polige DIN- 
Ausgang beide Programme gleichzeitig ab Buchse, beschriftet mit PICK-UP, paralleige 





t mt 2 CINCH-Buchsen, Impedanz 30 
Empfinc keit 2 mV. Sämtliche Ein- 
haben einen Dynamik-Bereich von 60 dB 
5 п auf die angegebene Empfindlichkeit 
Ашна Vorverstarkerausgang durch DIN- 


boren. Dieses Prinzip kommt in den Sprach- schalt 
kOhm 





labors in der ganzen Welt zur Anwendung 
CROSS FIELD. Dies ist die Bezeichnung 
einer Aufnahmetechnik, mit der Tandberg 

aufsehenerregende Ergebnisse erzielt hat = к, Dt EN LINE ирер OKONA; 
In diesem System befindet sich vor dem 2 V. Das 5 ау Ab 
Aufnahmekopf ein besonderer Vormagne Sch ie t ng з Ан aus: 
tisterungskopf. Die dem System zugrunde- gang fur sutsprecher uchse 
legends Theorie ist sehr kompliziert. und a oly уто ТИНТЕ ЕЕ 
die Ausführung erfordert die grösste Ge- Leistung 2*10 W. Zusätzliche Spezial. Buchse 
nauigkeit und Präzision. Tandberg hat das für Mittelkanel (CENTER CH), der mit min. 75 
Problem nach einem eigenen Verlahren О бт 3 V ышын 13 у be 79 Ohm 
gelöst und im Hinblick auf Frequenzbereich setastung Eingebaute Lautsprecher 7° х4", deren 
und Signal/Rauschverhältnis unübertrof L aul 2*3 W begrenzt ist. Abmessungen: 
fene Ergebnisse erzielt. Das Cross Field- arate Tiefe 30 cm, Höhe 17,5 cm 
System findet man auch im Tandberg Besuch Technische Baten Saha 13 
Stereo-Modell 6x Diese Modelle setzen 

ihren Siegeszug auf den verwohntesten 

Märkten der Welt. in Europa und Amerika 









































fort 





Bässe und Höhen lassen 
Bereich +12 dB regeln Zv 
meter ermöglichen das Misc 


DIN- und CINCH Buchsen für Anschluss von sich 
Radıo, Plattenspieler oder anderem Tonband 
gerät. 2-polige DIN- und CINCH-Buchse für е 
Anschluss von Aussenlautsprechern. Mittelkenal-  gangswahler für Linie/Mikrofon 
Anschluss und Mono-Mischen. Modell 1200X hat einen 
Verstärker für dynamische Tonabnehmer. 
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TANDBERG 
MODELL 6X STEREO 


Professionelle Eigen- 
schaften und Moglich- 
keiten, ein Spitzen- 
modell auf dem 
Weltmarkt. 

In vielen Landern gilt dieses Modell 
als das Spitzenmodell. Wer die hoch 
sten Ansprüche an Qualität und Prä- 
zision stellt, wählt Tandberg 6x. 
Tandberg Modell 6x ist ein Stereo- 
Gerät für 2 oder 4 Spuren mit 3 


Geschwindigkeiten, 19, 9,5 und 4,75 
cm/s. Es ist zur Anwendung zusammen 
mit separaten Hi-Fi-Verstärkern ge- 
schaffen und hat daher keine ein- 
gebauten Leistungsverstärker 
Modell 6x hat Eigenschaften, die bei 
professioneller Anwendung wertvoll 
sind, zum Beispiel: »AB-Test« — d.h 
Mithoren des Programms bei der 
Aufnahme und Abhören der Wieder- 
gabe während der Aufnahme. Ferner 
die »Sound-on-Sound«-Metho 
h. Ub ielen eines Programms von 
r Spur auf eine andere und gleich- 
tiges synchrones Mischen mit einem 
neuen Programm. Auch Echo- und 
Trick-Aufnahmen sind möglich. Der 


Aufnahme liegt das »Cross Field«- 
System zugrunde. Die Tandberg-Kon 
struktion bietet hier fast unglaubliche 
Daten fur Frequenzbereich und Dyna- 
mik (Signal/Rauschpegel). Der sehr 
gute Hysteresis-Synchronmotor des 
Modells 6x sorgt für konstante Ge- 
schwindigkeit mit einem Minimum an 
Jaulen (Wow und Flutter). 
Modell 6x hat eigene Magnetköpfe 
für Aufnahme, Wiedergabe und Lö- 
schen sowie einen separaten Vor- 
magnetisierungskopf 

er Kanal hat 3 Eingänge. Eigene 
Lautstärke-Regler für Aufnahme und 
Wiedergabe. Ferner hat das Modell 6x 
Einhebelbedienung für den Bandlauf. 








Drucktastensystem für elektrische 
Funktionen und Spurwahl, ein indi- 
rekt beleuchtetes 4-stelliges Band- 
zählwerk, elektrische Aussteuerungs- 
anzeige, Endabschalter, Schnellstopp- 
schalter, auf Wunsch Fernbedienung 
von Start und Stopp. 

Tandberg Modell 6x ist mit 2 oder 4 
Spuren in Teak- oder Palisanderge 
häuse lieferbar. Preise auf separatem 
Preisblatt. Zubehör wird auf Seite 
22 und 23 beschrieben. 


Technische Daten 
Modell 6X 


Netzspannung: Spannungsumschalter fur 
110, 125, 145, 200, 220 und 245 V, 50 Hz, 
von aussen zugänglich. Leistungsauf- 
nahme: 65 W. Motor: Hysteresis-Syn- 
chronmotor. Spulen: Grösster Spulen 
durchmesser 7” (18 cm). Bandgeschwin- 
digkeiten: 19, 9,5 und 4,75 cm/s. Ge- 
schwindigkeitstoleranz: +1 %. Tole- 
ranz bei Aufnahme und Wiedergabe mit 
dem gleichen Gerät +0.2% oder +3.6 
Sekunden bei 30 Minuten Programm 
dauer. Schneller Vor- und Rücklauf: 
Ca. 2 Min. für 1200 Fuss-Band in beiden 
Richtungen ohne Verschleiss dar Magnet- 
kopfe. Schnell-Start-Stopp: Elektromag- 
netisches System, das uber einen Kontakt 
an der Rückseite fernbedient werden kann 
Bestückung: 4xECC83, 2хЕСС82, 2x 
ECC81, 2x EAM86, 1x SE6001.1xSE4001. 
2х02048-1, 2х2М 3705. 2x2N 3702 und 
2 Selengleichrichter. Tonköpfe: 1 Lösch- 
kopf, 1 Aufnahmekopf, 1 Wiedergabekopf 
und ein separater Cross-Field-Kopf. Lösch- 
und Vormagnetisierungsfrequenz: 





Doppelknopf für Wie- 
dergaberegelung auf 
beiden Kanälen. Sound 
on-Sound-Schalter mit 
drei Stellungen 


Drucktastenbedienung 
für Aufnahme und 
Wiedergabe auf beiden 
Kanälen. Schnelistopp- 
schalter und Möglich 
keit für elektnsche 
Fernbedienung von 
Start und Stopp. 





85,5 kHz, Klirfaktor kleiner als 05% 
Aussteuerungsanzeige: Elektronischer 
Anzeiger für jeden Kanal (EAM 86) mit 
verzögerter Rückstellung. Bei 3% Klirr- 
grad (über Band gemassan) berühren sich 
die Sektoren. Frequenzgang nach DIN 
45511: bei 19 cm/s: 30-20.000 Hz, bei 
9,5 cm/s: 40-15.000 Hz, bei 4,75 cm/s: 
40-9.000 Hz. In Verstarkerstellung: +2 dB 
bei 30-30.000 Hz. Jaulen: 19 cm/s 
= +0,1%95cm/s:<s +0,.2%4,75cm/s: 
= 20,4% RMS. 

Geräuschspannung nach DIN 45405: 


19cm/s 9,5 cm/s 4,75 cm/s 

4-Spuren 58 dB 57 ав 56 dB 
2-Spuren 60 dB 59 dB 58 dB 
Fremdspannung: 

bei % 

Klirrgrad 54 dB 54 dB 54 dB 

bei 5% 

Klirrgrad 56 d8 56 dB 56 dB 


Ubersprechen besser als 60 dB. Ein- 
gange: Mikrofoneingang (von oben): 
2 Jack-Kupplungen, Impedanz 5 MOhm, 
Empfindlichkeit 1.5 mV. Hi-level: CINCH- 
Buchse und 5-polige DIN-Buchse be- 
zeichnet LINE, Impedanz 1 MOhm, Emp- 
findlichkeit 50 mV. Lo-level: CINCH- 
Buchse und 5-polige DIN-Buchse bezeich- 
net mit RADIO, Impedanz 100 kOhm, 
Empfindlichkeit 4 mV. Sämtliche Eingänge 
haben einen Dynamik-Bereich von 40 dB 
bezogen auf die angegebene Empfind 
lichkeit. Ausgänge: Die CINCH-Buchsen 
und mit RADIO bezeichnete 5-polige DIN- 
Buchse sind an den Kathodenfolgeraus- 
gang »CATHODE FOLLOWER OUTPUTS« 
angeschlossen. Impedanz 2 kOhm, Aus- 
gangsspannung 1,5 V bei Wiedergabe von 
voll aufgenommenem Bandsignal und 
grösster Lautstärke. Mittelkanalausgang 
CINCH-Buchse mit Verbindung zu den 
Ausgängen beider Kanäle, Impedanz 200 
Ohm, Ausgangsspannung 2 V bei voller 
Aussteuerung. An zwei Stiften des mit 
LINE bezeichneten DIN-Kontaktes liegt 


Elektronische Aus- 
sıeuerungsanzeiger 

(Magische Bänder) mit 
verzögerter Rückstel- 
lung sichern ¢ > 
und песме 
nahmelautstarke 


Das Modell 6x kann 
auch in vertikaler Lage 
triaben werden 





das Ausgangssignal von 150 mV bei einer 
Impedanz von 10 kOhm. Aufnahme: Ein 
mit höchster Lautstärke aufgenommenes 
Signal von 400 Hzergibtbeider Wiedergabe 
einen Klirrfaktor von weniger als 3%, der 
hauptsächlich auf Klirrwirkung vom Band 
zurückzuführen ist. Der Lastwiderstand am 
Kathoden-Ausgang beträgt dann minde- 
stens 10 kOhm. Bei dieser maximalen 
Aussteuerung ist der Anteil des Aufnahme- 
verstarkers an der Verzerrung kleiner als 
0,5%. Wiedergabe: Dar Klirrgrad-Anteil 
des Verstärkers ist kleiner als 0,2 % bei einer 
Ausgangsspannung von 1,5 V uber einen 
Lastwiderstand von mindestens 10 kOhm 
Mischen: Bei Aufnahme auf einem Kanal 
hat man einen 2-Kanal-Mischer mit folgen 
den Möglichkeiten: 3+3 Liniencingange. 
3 Linieneingänge+Mikrofoneingang oder 
1+1 Mikrofoneingänge. Abmessungen: 
Lange 39 cm, Tiefe 30 cm, Hohe 17 cm. 
Gehause ın erstklassigem Palısander oder 
Teakholz. Gewicht: 10.5 kg. Mit Koffer 
12.8 kg 

Siehe auch Tecnische Daten auf Seite 13 

















AUFNAHMEKURVEN 






































GESÄMTRURVEN 











Separate Magnetköpfe für Löschen. Aufnahme 
und Wiedergabe sowie ein separater Vormagne- 
tisiarungskopf (Cross Field). Mit der Cross-Field 
Technik hat Tandberg aufsehensrregenda Daten 


für Frequenzkury 
Rausc «hältnıs 


Dynamik (Signals 
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TANDBERG 
KOFFERRADIO 3-1 


Ein elegantes Modell, 
das Uberall verwendbar 
ist — zu Hause, im 
Ferienhaus, am Bade- 
strand oder im Auto 


Im Auto kann das Gerat in eine Halte- 
rung unter dem Instrumentenbrett ein- 
geschoben werden. Der Anschluss an 
Autoantenne und -batterie, die Ska- 
lenbeleuchtung und einen eventuellen 
zweiten Lautsprecher erfolgt auto- 
matisch. Mit einem Sicherheitsschloss 
kann es in der Halterung gesichert 
werden. Verwendbar mit oder ohne 
eingebauten Verstärker. 4 Wellen- 
bereiche: Lang, Mittel, Kurz und er 
weitertes UKW-Band (87,3-108 MHz) 
Separate Abstimmung fur AM und 
UKW. Im Kurzwellenbereich erleichtert 
eine »Kurzwellenlupe« die Feinab- 
stimmung. Es ist ein Vergnügen, mit 
diesem Gerät Kurzwellensender zu 
hören. Die Skala wird durch Druck 
auf einen Knopf beleuchtet. Hohe 
Empfangsleistung in allen Wellen- 
bereichen. Extralange Teleskopanten- 
ne für UKW und Kurzwelle, grosse 


Rahmenantenne für Lang- und Mittel- 
welle. Tandbergs Kofferradio 3-1 hat 
einen grossen Lautsprecher (8,9х 
20,3 cm) von bester Tonqualität, 
Ausgangsleistung 1,2 W. Getrennte, 
stufenlos einstellbare Bass- und Ho- 
henregelung. DIN-Anschlüsse für Plat 
tenspieler und Tonbandgerät. Der 
Stromversorgung dienen 2 flache, 
leicht auswechselbare 4,5 V-Tran- 
sistorbatterien. Uber ein Netzgerät 
kann der Empfänger auch an das 
Lichtnetz angeschlossen werden 

Beide Gehause sind für automatischen 
Anschluss an Autoantenne, Autobat 
terie mit fester Skalenbeleuchtung 
und zweiten Lautsprecher eingerichtet 


Technische Daten 


Modell 3-1 
Volltransistorisierter AM/UKW Batterie- 
empfänger. 14 Transistoren, wovon 10 


Silizium-Transistoren, 6 Dioden, 1 Span- 
nungs-Stabilisierungszelle. 4 Wellenbe- 
reiche: Langwellen 145-320 kHz (2068 
937 m), Mittelwellen 518-1600 kHz (579- 
187,5 m). Kurzwellen 5,8-18,5 MHz (51,7- 
16,2 m). UKW 87,3-108 MHz (3,43-2,87 
m). Separate Abstimmung für AM und 
UKW. Automatische Feinainstellung fur 
UKW (ausschaltbar). Kurzwellenlupe fur 
Feinabstimmung im Kurzwellenbereich. An 
Rahmenantenne für Lang- und 
llen. Teleskopantenne für UKW 
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Tandberg Kofferradio 3-1 ıst ein hervorragendes 
Aut wobei Sie es nicht im Auto zurück- 
sson. Man zieht das Gerät einfech aus 
Halterung heraus. die fur automatischen 
Autobatterie mit Skalenbe 












hluss an die 
leuch an die Autoantenne und an einen 
eventuellen zweiten Lauisprecher sorgt 


und Kurzwellen. Buchse für Anschluss der 
Autoantenne an eigene Kreise fur Mittel- 
und Langwellen. Skalenbeleuchtung: 
Druckknopfbedienung. Tonblende: Stu- 
tenlose Bass- und Höhanregelung. DIN- 
Buchse für Anschluss von Plattenspieler 
oder Tonbandgerät. Lautsprecher: 8,9x 
20.3 cm, elliptisch. Ausgangsleistung: 
1.2 W. Batterien: 2 Transistor-Batterien 
in Serie, je 4,5 V. Leistungsaufnahme: 
35-40 mA bei Zimmerlautstärke. Abmes- 
sungen: Länge 28 cm, Höhe 18,5 cm 
Tiefe 8,2 cm. Gewicht mit Batterien: 
2,3 kg. Autohalterung: Umschaltbare 
Universalhalterung für 6 und 12 V mit ein- 
gebautem Ausgangsverstarker mit Leistung 
1.8 W bei 6 V und 2,5 W bei 12 V. Spezial- 
halterung ohne Ausgangsverstärker für 
reinen 12 V-Anschluss 





TANDBERG 
KOFFERRADIO 3-3 


Dieses stilvolle Modell hat 3 Wellen- 
bereiche: Lang- und Mittelwellen und 
UKW. Das UKW-Band deckt den ge- 
samten UKW-Bereich in Europa und 
Amerika. Separate Abstimmung fur 
AM und UKW, automatische Feinab- 
stimmung im UKW-Bereich. Hohe 
Empfindlichkeit. Extralange Teleskop- 
antenne für UKW, grosse Rahmean- 
tenne für Lang- und Mittelwellen, An 
schluss für Aussenantenne. Grosser 
Spezialsprecher (8,9x20,3 cm) von 
bester Tonqualität, Ausgangsleistung 
ca. 1,2 W. Bässe und Höhen sind 
getrennt und stufenos regulierbar 
DIN-Buchse für Anschluss von Plat- 
tenspieler oder Tonbandgerät. Der 
Stromzufuhr dienen 2 leicht aus- 
wechselbare Transistor-Batterien von 
4,5 V. Über ein Netzgerät kann der 
Empfänger auch an das Lichtnetz 
angeschlossen werden. 

Der Tandberg Kofferradio 3-3 hat 
keinen besonderen Autoanschluss. In 
einem Wagen mit elektrischer Stör- 
dämpfung kann man jedoch besonders 
im UKW-Bereich mit Anschluss an 
eine Autoantenne, eventuell eine Fen- 
Sterantenne, guten Empfang bekom- 
men. Im Auto kann das Gerät in eine 
Halterung unter dem Instrumenten- 
brett eingeschoben werden. 

Gehause: aus solidem ABS-Werkstoff 
in mehreren schönen Farben geliefert 
Auch in Nussbaumgehause lieferbar. 


Technische Daten 
Modell 3-3 


Dieses Modell hat die gleichen technischen 
Daten wie das vorseitig beschriebene Mo- 
dell 3-1, jedoch mit folgenden Ausnahmen 
Ohne Kurzwellen und nicht zur Verwendung 
mit Autohalterung, jedoch mit Anschluss- 
möglichkeit an eine Aussenantenne. 





SIorTTers 





| 


i 


f- 








Tandberg Kofferradio 3-3 wird in Gehäuse aus 
Nussbaum oder aus solidem ABS-Werkstoff in 
mehreren schönen Farben geliefert. 


Jedes Tandberg Koffergerät ist ein ausgezeichne- 
ter UKW-Emptanger mit Anschlüssen für Auf- 
nahme oder Verstarkung mit Tonbandgerät. Man 
ver: e den UKW-Ton mit einem Tandberg 
Tonbandgerät (10 W) und höre die Wiedergabe 
Uber ein Tandberg Hi-Fi-System, — das Ergebnis 
ist eindrücklich. 





Tandberg Kofferradio 3-1 und 3-3 konnen mit 
Hilfe eines Tandberg Netzgerates an das Licht- 
netz angeschlossen werden 
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TANDBERG 


SOLVSUPER 10 
STEREO 


Wenn Sie sich sowohl einen neuen 
Empfänger als auch einen guten 
Stereo-Verstärker zu angemessenem 
Preis wünschen, ist der Solvsuper 10 
Stereo das Richtige für Sie 

Sölvsuper 10 Stereo hat 5 Wellen- 
bänder: Lang,- Mittel-, Küsten- und 
Kurzwellen sowie UKW. Mit oder 
ohne Stereo-Decoder lieferbar. 

Die Bedienung ist einfach und logisch 
Mit der Schwungradabstimmung 
kommt man schnell uber die grosse 
und übersichtliche Skala. Magisches 
Band, automatische Feinabstimmung 
für UKW (AFC) und 5 einstellbare 
Sendermarken. 8 Drucktasten dienen 
zur Wahl von Wellenbereichen, Ton- 
bandgerat, Plattenspieler und AFC 
Abstimmung im UKW-Bereich. Stu- 
fenlose Bass- und Hohenregler, Dop- 
pelknopf zur Lautstärke-Einstellung 
Ein Lautsprecher-Wahler gestattet das 
Hören mit den eingebauten oder mit 
Aussenlautsprechern oder mit beiden 
gleichzeitig. Ausgangsleistung 2х6 
W. DIN-Buchsen für Anschluss von 
Tonbandgerät, Plattenspieler und Aus- 
senlautsprecher. 

Solvsuper 10 Stereo ist ohne oder 
mit eingebauten Lautsprechern liefer- 
bar. Modellbezeichnung 10-71 bzw 
10-72. Sölvsuper 10 wird unter der 
Bezeichnung 10-70 auch als Mono- 
gerät geliefert 
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Sölvsuper 10-71 Stereo 

Ein eleganter Empfänger, der für An- 
wendung zusammen mit 2 Tandberg 
Hi-Fi-Lautsprechern (s. Seite 20) vor- 
gesehen ist. Gehäuse aus Teak oder 
Palisander. Abmessungen: Länge 37,4 
cm, Hohe 13,3 cm und Tiefe 22,5 cm 


Technische Daten: 

Sölvsuper 10-71 und 

10-72 

4 Röhren, 16 Transistoren, 6 Dioden und 2 

Glaichrichter. 6 Wellenbereiche: Lang- 

wallen 150-350 kHz (2.000-857 m), Mit- 
маеп 518-1600 kHz (580-187 т) 





ellen 1,6-5,9 MHz (187-51 m), 
ellen 5,85-22 MHz (51,3-13,6 m) 


UKW 875-104 MHz. Mit oder ohne 
Stereo-Multiplex-Decoder lieferbar. 8 
Drucktasten für Wahl von Wellen- 





bandern, Tonbandgerat. Plattenspieler und 











AFC. Sendarmarken: 5 
Picile erleichtern des 
haufigsten gesuchten Sender. Automa- 
tische Feinabstimmung für UKW: 
Wenn man den Zeiger auf die Marke des 
gewünschten Senders einstellt, erfolgt dıe 
Feinabstimmung automatisch. Die Auto- 
matık kann ausgeschaltet werden. Nieder- 
frequenzteil: 2 transistorisierte Endver 
starker (Klasse B). Getrennte Lautstärke 
Regelung für jeden Verstärker. Frequenz- 
bereich: 30-20.000 Hz (-3 dB bei 40 und 
17.000 Hz). Ausgangsleistung: 2х6 W 
(Sinus). Tonblende: Stufenlose Bass- 
und Höheneinstellung Physiologische 
Lautstärke-Regelung mit Basskompensa- 
tion. Anschlüsse: DIN-Buchsen für Ton- 
bandgerät, Plattenspieler und Aussenlaut- 
sprecher. Plattenspieler mit Kristall- oder 
Keramik-Tonabnehmer sind verwendbar 
Jeder NF-Verstärker hat 2 Lautsprecher 
ausgänge mit DIN-Buchsen. Impcdanz 
4-5 Ohm. Lautsprecher Modell 10-72: 
4" x6" Speziallautsprecher HT 115-5 
Ohm) in Druckkammern montiert. Laut- 
sprecherschalter: Wahlweise eingebaute 
Lautsprecher, Aussenlautsprecher oder bei- 
de gleichzeitig. Netzanschluss: 220 V 
50/60 Hz Leistungsaufnahme: Bei nor- 
maler Aussteuerung 45 W, bei voller Aus- 
steuerung 66 W 


verschiebbare 
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TANDBERG 


SOLVSUPER 10-72 
STEREO 


Dieses Gerat hat 2 Druckkammer- 
Lautsprecher, im übrigen $. die vor- 
seitige Beschreibung. Gehause aus 
Teak oder Palisander. Abmessungen: 
Lange 71,4 cm, Höhe 13,3 cm und 
Tiefe 22,5 cm. 

Preise s. separates Preisblatt 


TANDBERG 
SOLVSUPER 10-70 


Ein guter Rundfunkempfänger, der 
Sie begeistert. Man hat Freude daran, 
schnell den gewünschten Sender fin- 
den zu können, — eine reine, natürliche 
Tonwiedergabe zu hören, — ein Gerät 
zu haben, auf das man sich verlassen 
kann, und dessen Qualität über Jahre 


gleichbleibt. 
Sölvsuper 10-70 hat 5 Wellenbereiche: 
Lang-, Mittel-. Küsten- und Kurz 


wellen sowie ein UKW-Band. Die 
Bedienung ist einfach und logisch 

Mit der Schwungradeinstellung kommt 
man schnell über die grosse, über- 
sichtliche Skala. Das Gerät hat ma- 
gisches Band und automatische Fein- 
abstimmung (AFC) für UKW sowie 
5 verschiebbare Sendermarken. Mit 8 
Drucktasten wählt man zwischen Wel- 
lenbändern, Tonbandgerät, Platten- 
spieler und AFC fur UKW. Stufenlos 
einstellbare Bass- und Höhenregelung, 
Lautsprecherwähler für Hören mit ein- 
gebautem Lautsprecher, Aussenlaut 

sprecher oder mit beiden gleichzeitig. 
Der Niederfrequenzteil mit einer Aus- 
gangsleistung von 8 W ist transistori- 
siert. DIN-Buchsen für Anschtuss von 
Tonbandgerat, Plattenspieler und Aus- 
sen-Lautsprechern. Ein Spezial-Druck- 
kammerlautsprecher sorgt für die her- 
vorragende Tonqualität. 

Der Empfänger wird in Gehause aus 
Teak oder Palisander geliefert. Ab- 
messungen: Länge 54,4 cm, Höhe 
13,3 cm und Tiefe 22,5 cm. 

Preise — s. separates Preisblatt. 


Technische Daten: 
Sölvsuper 10-70 


Bestückung: 4 Röhren, 9 Transistoren 
5 Dioden und 2 Gleichrichter 

5 Wellanbereiche: Langwellen 150-350 
kHz (2.000-857 т), Mittelwellen 518- 
1.600 kHz (580-187 m), Kustenwellen 
1,6-5.9 MHz (187-51 m), Kurzwellen 
5,85-22 MHz (51,3-13,6 m). UKW 87.5- 
104 MHz 

8 Drucktasten für die Wahl zwischen 
Wellenbändern, Tonbandgerät. Platten- 
spieler und AFC. 

Sendermarken: 5 verschiebbare Pfeile 
erleichtern das Auffinden der am häufigsten 
gewünschten Sender. 

Automatische Feinabstimmung für 
UKW: Wenn man den Zeiger auf die 
Marke des gewunschten Senders einstellt, 
übernimmt die Automatik. die auf Wunsch 
abgeschaltet werden kann, die Feinab- 
stimmung. Niederfrequenztail: Transis- 
torisierter Endverstärker (Klasse B). 
Frequenzbereich: 20-20.000 Hz (3 
dB bei 40 und 17.000 Hz). 
Ausgangsleistung: 8 W (Sinus) 
Tonblende: Stufenlose Bass- und Höhen- 





Die Bedienung ist einfach und logisch. 5 
verschiebbare Sendermarken erleichtern das Auf- 
suchen oft benutzter Sender. 


An der Ruckseite befinden sich DIN-Buchsen für 
Anschluss von Tonbandgerät, Plattenspieler und 
Aussenlautsprecher 











einstellung. Physiologische Lautstärke- 
Regelung mit Basskompensation. 

Anschlüsse: DIN-Buchsen für Anschluss 
von Tonbandgerät, Plattenspieler und Aus- 
-senlautsprecher. Plattenspieler mit Kristall 


oder Keramik-Tonabnehmern sind ver 
wendbar. Aussenlautsprecher — Impedanz 
4-5 Ohm 


Lautsprecher: 4" x6” Spezial-Lautsprec- 
her (HT 115-5 Ohm) in Druckkammer. 
Lautsprecherschalter: Wah! zwischen 
eingebautem oder Aussenlautsprecher oder 
beiden gleichzeitig 

Netzanschluss: 220 V/50/60 Hz. 
Leistungsaufnahme: Bei normaler Aus 
eee 48 W. bei voller Aussteuerung 
56 W. 
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TANDBERG 
HULDRA 8 


Huldra 8 ist ein in allen Einzelheiten 
exklusives Gerät mit einer Fulle von 
technischen Fortschritten, — der Emp- 
fänger für den Anspruchsvollen. Hier 
ist alles von höchster Klasse 

Huldra 8 hat UKW-Tuner, vorgesehen 
oder komplett eingerichtet für Stereo- 
Multiplex-Empfang. 2-Kanal-Hi-Fi- 
Verstärker mit einer Leistung von 
2x10 W. Eingebauter Vorverstärker 
für magnetische, keramische oder Kri- 
stall-Tonabnehmer. AM-Radio mit 4 
Wellenbereichen und Intercom-Aus- 
rüstung (Gegensprechanlage). Her- 
vorragender Empfang in allen Wellen 

bereichen. 

Die Bedienung ist einfach und logisch 

Grosse, übersichtliche Skalen, Duplex- 
Einstellung, Sendermarken und auto- 
matische Feinabstimmung für UKW. 

Fur den AM-Empfang_ Interferenz- 
filter 9 kHz und Trennschärfeschalter. 
Klangfarbenregelung entweder mit 
Tonwähler für feste Tonkurve oder 


mit stufenloser Bass- und Hochton- 
einstellung mit eingeteilten Skalen. 
Huldra 8 wird in zwei Modellen ge- 
liefert: Huldra 8-55 und Huldra 8-56 
Preise — $. separates Preisblatt 
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TANDBERG 
HULDRA 8-55 


Dieses elegante Modell ist zur An- 
wendung zusammen mit Tandberg 
Hi-Fi-Aussenlautsprechern vorge- 
sehen, s. Seite 20. Huldra 8-55 eignet 
sich hervorragend zur Aufstellung in 
modernen Bucherwanden. Gehäuse 
in Teak oder Palisander. Abmessun- 
gen: Länge 49,3 cm, Hohe 21,5 cm 
und Tiefe 25,2 cm. 


TANDBERG 
HULDRA 8-56 


Ein exklusives Tischmodell der Luxus- 
klasse. Das Gerät hat zwei Druck- 
kammer-Lautsprechersysteme für Ste- 
reo-Wiedergabe. Jedes System be- 
steht aus einem Basslautsprecher und 
einem Hochtöner mit Frequenz- 
weichen. Hiermit erzielt man volle 
Basswiedergabe bis 60 Hz. Teak- 
Gehäuse. Abmessungen: Länge 83 
cm, Höhe 23,7 cm und Tiefe 25,2 cm. 


Technische Daten: 


Bestückung: 5 Röhren. 20 Transistoren, 
7 Dioden und 2 Gleichrichter. 

5 Wellenbereiche: Langwellen 150-350 
kHz (2000-857 m), Mittelwellen 510-1610 








kHz (590-186 m), Kurzwellen 5,9-23 MHz 
(50.9-13 m) und UKW-Band 87,5-108 
MHz (3,43-2,78 m). 

UKW-Multiplex: Huldra 8 ist mit oder 
ohne Decoder für Stereo-Multiplex-Emp- 
fang lieferbar. Eine besondere Signallampe 
ийт bei Stereo-Wiedergebe automatisch 
in Funktion. 

Duplex-Abstimmung: 2 Zeiger, einer für 
UKW und einer für AM. Das Abstimmen 
erfolgt mit dam gleichen Knopf, der auto- 
matisch auf den Zeiger des eingestellten 
Wellenbereiches geschaltet wird 

Der UKW-Tuner hat 3 abgestimmte Kreise 
mit Bandfilter in der Hochfrequenzstufe. 
Der UKW-Verstärker hat 4 Stufen mit 
Bandfilter+ Diskriminator. 
Sendermarken: 5 verschiebbare Pfeile 
erleichtern das Aufsuchen oft gewünschter 
Sender. 

Automatische Feinabstimmung für 
UKW: Wenn man den Zeiger auf die 
Marke des gewünschten Senders einstellt, 
übernimmt die Automatik. die auch abge- 
schalter werden kann, die Feinabstimmung 
Interferenzfilter: 9 kHz für AM 
Trennschärfeschalter in ? Stufen, für 
Fern- und Nahenpfang AM 
Klangfarbenregler: Tonwähler für feste 
Tonkurven sowie variable Bass- und Hö- 
henregelung mit Skalen mit Einteilung. Der 
Tonwähler hat 6 Stellungen, von denen 4 
teste Tonkurven ergeben: Tief, Sprechen, 
Normal und Normal+Bass 

Die stufenlose Bass- und Höhenregelung 
ist bei diesen Stellungen ausgeschaltet. Die 


beiden anderen Stellungen dienen der 

stufenlosen Regelung. In der einen dieser 

Stellungen verstärkt sich der Bass auto- 

matisch, wenn die Lautstärke herabgesetzt 

wird «(physiologische Basskompensation). 

Jegliche Tonregelung hat die gleiche 

Wirkung auf beide Verstärker. 

Verstärker: Huldra 8 hat 2 transistorisierte 

Endverstärker (Klasse B). Beide Verstärker 

konnen parallel für das gleiche Programm 

benutzt werden, oder sie können unab- 
hängig voneinander mit 2 Mono-Program- 
men oder einem Stereo-Programm betrie- 
ben werden. Individuelle Starkeregelung. 

Frequenzbereich: 20-20.000 Hz (-3 dB 

bei 30 und 17.000 Hz). 

Ausgangsleistung: 2*10 W. 

Verstärker für magnetische Tonab- 

nehmer: 2-Kanal-Vorverstarker mit 4 Tran 

sistoren, ausreichend zur vollen Aussteue- 
tung der Endverstarker i Anwendung 
eines magnetischen Tomabnehmers. Der 

Verstarker ist umschalterbar fur magnetis- 

che, keramische und Kristall- Tonabnehmer. 

Anschlüsse: Huldra 8 hat DIN-Buchsen 

für den Anschluss von Tonbandgerät und 

Plattenspieler. Diodenanschluss für Auf- 

nahme vom Rundfunk. Beide Verstärker 

haben 2 Lautsprecherausgänge (einge- 
bauter und Aussenlautspracher) mit DIN- 

Buchsen. Optimale Belastungsimpedanz 

pıo Kanal: 4 Ohm. 

10 Drucktasten zum Wählen zwischen 

Wellenbereichen, Plattenspieler, Tonband- 

gerät, Mono-Stereo, Trennschärfe AM und 

AFC für UKW 

Schnellwahl: die Drucktasten ermög- 

lichen rasches Wählen von 4 Programmen: 

AM-Sender, UKW-Sender, Tonbandgerät 

und Plattenspieler. 

Der Lautsprecherschalter hat 3 Funk- 

tionen mit insgesamt 7 Stellungen: 

A Wahl zwischen eingebauten Laut- 
sprechern. Aussenlautsprechern oder 
allen Lautsprechern. 

B. Wahl eines Programms durch einge- 
baute Lautsprecher und eines anderen 
Programms durch Aussenlautsprecher. 

С. Gegensprechsystem für internen Ver- 
kehr. 

Doppelprogramme: Der eine Verstärker 

kann an den Empfanger, der andre an ein 

Tonbandgeräöt oder einen Plattenspieler 

angeschlossen werden. Mit dem Laut- 

specherschalter kann man bestimmen, wel- 
ches Programm man über die eingebauten 
und welches man über die Aussenlaut- 
sprecher zu hören wünscht. Die Lautstärke 
lasst sich individuell einstellen. Die Gegen- 
sprechanlage kann auf »Hörean« (Baby- 
sitting) gestellt werden, während man 
gleichzeitig ein Programm vom Radio, 

Tonbandgerät oder Plattenspieler hört. In 

cer Stellung »Sprich« wird das andere Pro- 

gramm automatisch abgeschaltet. 

Netzanschluss: Einfache Umschaltung 


auf 115, 130, 150, 220 und 240 V, 50/60 

Hz Wechselstrom 

Leistungsaufnshme: Bei normaler Aus 

ена 55 W. bei voller Aussteuerung 
№. 








TANDBERG 
LAUTSPRECHER 


Der Lautsprecher ist das letzte und ent- 
scheidende Glied bei jeder Tonwieder- 
gabe. Deshalb sollte bei der Planung einer 
Anlage auf die Wahl der Lautsprecher dia 
grösste Sorgfalt verwendet werden. Wenn 
der Lautsprecher nicht montiert ist, werden 
die Basstone wegen des Druckausgleichs 
an der Vorder- und Rückseite der Mem- 
brane bedeutend geschwacht. Dies kann 
man dadurch vermeiden, dass man die 
Rückseite der Membrane in einem ge 
schlossenen Gehäuse isoliert. Dieses Sy- 
stem wendet Tandberg unter der Bezeich- 
nung »Druckkammer« seit Jahren an 

Jedes Schwingungssystem hat eine Eigen- 
resonanz mit einer bestimmten Frequenz. 
Die Frequenz dieser Eigenresonanz ist 
entscheidend dafür, welche Bass-Frequen- 
zen dar Lautsprecher noch wiedergeben 
kann. Eine niedrige Eigenresonanz-Fre- 
quenz bedeutet Wiedergabe tiaferer Bass- 
töne. Wenn man einen Lautsprecher in 
einem geschlossenen Gehäuse montiert. 
erhöht sich die Frequenz der Eigenreso- 
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HI-FI | Hi- FI HI- FI 


SYSTEM 10 | SYSTEM 11 








MAXIMALE DAUERRELASTUNG 

WIRKUNGSGRAD 05% 

(mut bei Strahlung is Frontriehtung) 

RESONANZFREQUENZ = Hz 2 چ‎ Se) Sad 70 Hz 








nanz, und zwar starker, je kleiner das Ge- 
häuse ist. Umgekehrt bedeutet das, dass 
grossere Gehäuse die Wiedergabe tieferer 
Töne zur Folge haben 

Die Frequenz der Figenresonanz kann je- 
doch auch dadurch herabgesetzt werden, 
dass man die Membrane und das Schwing 
ungssystem in schwererer Ausführung her- 
stellt. In diesam Fall ist jedoch eine grössere 
Leistung erforderlich, und der Wirkungs- 
grad des Lautsprechers wird geringer. 
Man kann also die gleiche Basswieder- 
gabe entweder mit grossem Lautsprecher- 
Gehäuse und hohem Wirkungsgrad (star- 
kerem Ton) oder mit kleinerem Laut- 
sprachergehause und geringerem Wir- 
kungsgrad erzielen. 





Normale Zimmerlautstärke Grosse Zuunerlautsrörie 
(сә 80е8) (ea. 100 dB) 


Die Tonwirkung eines Lautsprechers ohne 
Verzerrung wird unter anderem von der 
Länge des Magnetfeldes. in dam sich die 
Tonspule bewegen kann, bestimmt. Die 
Grenze wird wiederum von der Bass- 
wiedergabe gesetzt. Zur Beibehaltung des 
gleichen Schalldruckes erhöhen sich näm- 
lich die Membranausschläge bei sinkenden 
Frequenzen. Wenn die Spule sich ausser 
halb des Magnetfeldes bewegt. steigt der 
Klirrfaktor stark an. 

Die Tonwirkung eines Orchesters fällt zum 
Teil ın den höheren Frequenzbereich. Man 
kann daher in Hochton-Lautsprechern 
ziemlich kleine Membranen verwenden, 
wenn die niedrigeren Frequenzen abge- 


filtert werden 
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TANDBERG HI-FI ANLAGE 





MUSIKANLAGE 
FUR KENNER 


Man kann mit einfacheren Geräten beginnen und 


die Anlage nach und nach ausbauen. Hie 
sahen Sie einen super 10-71 mit 2 Tandberg 
Hi-Fi Systemen 10 





ит Dunkeln sind alle Katzen grau«. — 
In der Tontechnik könnte man dieses 
Sprichwort umschreiben: »Bei sehr 
niedrigen Lautstärken sind alle Laut- 
sprecher gleiche. Wenn man den Ton 
gerade noch horen kann, gleichen 
sich die Unterschiede aus, da das 
Ohr dann weniger kritisch ist. Aus 
diesem Grunde kann man oft viel 
Freude an einem kleinen Transistor- 
empfänger haben. Bei steigender Laut- 
stärke erhöht sich auch der kritische 
Sinn des Ohrs, und man stellt höhere 
Ansprüche an die Geräte. 

Das Ziel der Tontechnik ist eine 
naturgetreue Tonwiedergabe. Nichts 
soll verschwinden, nichts hinzugefügt 


Das Tandberg Tonbandge 

ttelpunkt einer 

Verstä für‘ dyna 

mische Tonat e Grundlage 
einer fortschritt 1-Fi- e bilden 





ı 1200X eignet sich 
Hi-Fi-Anlage. Mit 
-Verstarkern, Bass- und Höhenregelung 


werden. Eine naturgetreue Tonwieder- 
gabe muss somit auch in der Laut 
stärke originalgetreu sein 

Wer Musik liebt, möchte sich gern 
hinsetzen und die Musik so geniessen 
wie man sie im Konzertsaal hört. Das 
erfordert grosse Lautstärke. Und erst 
dann konnen die guten Geräte zeigen, 
was sie wert sind. Dann kann man 
alle die feinen Nuancen, die Dynamik 
und die Fülle der Töne erleben 

Mit Tandbergs Gerate-Einheiten kön- 
nen Sie eine Musikanlage aufbauen, 
die Ihren besonderen Wünschen und 
Bedürfnissen entspricht, — eine An 
lage, die den hohen Ansprüchen des 
Kenners genügt 






Her haben wir vin Beispiel einer kompletten 

e mit Huldra 8-55. Tandberg Tonband- 
fattenspieler mit dynamischem Ton- 
mer und 2 Tandberg Hi-Fi-Lautsprechern 


21 


TANDBERG ZUBEHOR 
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TANDBERG TM4 COMPLETE 

Ein erstklassiges dynamisches Mikrofon, 
ausgezeichnet für Hi-Fi-Aufnahmen von 
Sprache und Musik geeignet. Jedes ein- 
zelne Mikrofon ist eingehend geprüft 
Empfindlichkeit und Frequenzkurven, die 
an jedem einzelnen Mikrofon gemessen 
werden, liegen im Rahmen der in den 
technischen Daten angebabenen Tole- 
ranzan. Das Mikrofon hat Kugelcharakteri- 
stik, d.h. es nimmt den Ton sozusagen 
gleich gut aus allen Richtungen auf, jedoch 
am besten von vorne. Technische Daten 


TANDBERG 
MIKROFON-TRANSFORMATOR 
Zur Verwendung des Tandberg-Mikrofons 
TM4 mit Tonbandgeraten hoher Eingangs- 


impedanzen. Primare Impedanz 200 Ohm. 
Übersetzungsverhältnis 1:15. Wird mit 


DIN-Stecker oder Jack-Stecker geliefert 





FUSSCHALTER 
für die F-modelle. Zur Fernbedienung von 
Start, Stopp und Rücklauf 


TONBAND 

bester Qualität auf Polyesterbasis. Lieferbar 
in folgenden Längen: 1800 Fuss, 1200 
Fuss, 600 Fuss und 300 Fuss. Leere 
Spulen in folgenden Grössen: 7”, 5” und 3” 
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Frequenzkurve: +3 dB 50-17.000 Hz. Emp- 
findlichkeit: 0,096 mV/ «Bar (bei 1000 Hz) 
Impedanz: 200 Ohm. Abmessungen: Länge 
133 mm, grösster Durchmesser 33,5 mm, 
Gewicht ohne Stativ 55 gr 

Tandberg TM4 Complete wird in einem 
praktischen Etui mit einstellbarem Tisch 
und Bruststativ, Schnur mit Klammern 
Halterung für Montage auf Rohıstativ, 
Windschirm. 4 m Kabel und DIN-Stecker 
geliefert 





TANDBERG TM3 

Tandberg TM3 ist ein hochwertiges Kri- 
stallmikrofon, das sich gut für Hi-Fi-Auf 
nahme von Sprache und Musik eignet 
TM3 hat Kugelcharakteristik und nimmt 
den Ton somit sozusagen gleich gut aus 
allen Richtungen auf. Das Mikrofonele- 
ment ist mit Schaumkunststoff als federnder 
Zwischenschicht montiert. Technische Da- 
ten: Frequenzkurve: +3 dB 30-1200 Hz. 
Empfindlichkeit: 1,25 mV/ «Ваг (bei 1000 
Hz). Impedanz: min. 2,2 MOhm. Abmes 
sungen: 43x43x22 mm. Gewicht 25 а 
Gewicht mit Stativ: 250 g. Wird montiert in 
verstellbarem Tisch- und Bruststativ, mit 
4 m Kabel, Jack-Stecker und Schnur zum 
Aufhängen um den Hals geliefert 





TELEFON-ADAPTOR 

zur Aufnahme von Telefonsprachen. Wird 
aussen am Telefon bafestigt. Lieferbar in 
2 Ausführungen hochohmig mit 4 т 
Kabel und Jack-Stecker oder niederohmig 
mit 4 m Kabel und DIN-Stecker 





TANDBERG TM4 HANDY 
Tandberg TM4 Handy ist ein erstklassiges 
dynamisches Mikrofon mit Kugelcharak- 
teristik, — gut für Aufnahme von Sprache 
und Musik geeignet. Jedes einzelne Mi- 
krofon ist eingahend geprüft 
Technische Daten: Frequenzkurve +3 dB 
50-17.000 Hz. Mit geschlossener Öffnung 
7 dB bei 60 Hz. Empfindlichkeit: 0,096 
mV/„Bar (bei 1000 Hz). Impedanz: 200 
Ohm. Abmessungen: Länge 133 mm 
Durchm. 33,5 mm, Gewicht 55 g 
Tandberg TM4 Handy wird mit Tisch- 
stativ, Schnur mit Klammern, 4 m Kabel 
und DIN-Stecker geliefert 
Wenn man eine grössere Entfernung vom 
Mikrofon zum Tonbandgerät haben muss. 
können besondere Verlangerungs-Kabel 
geliefer werden. Das Kabel kann ohne 
merkbare Schwächung der Tonqualität 
und ohne merkbaren Verlust an Empfind- 
lichkeit bis 200 m verlängert werden 





Eignet sich gut zum Mithoren bei Auf- 


nahmen, beim Mischen usw. sowie zur 
Stereo-Wiedergabe, wenn man den Laut- 
sprecher nicht benutzen will. Lieferbar mit 
Kabel und DIN-Stecker 


STETOSET-HORER 
Klein, leicht und elegant. Hängt leicht und 
ohne Druck im Ohr 


EEE EEE EEE EEE En 





STAUBDECKEL 

Leicht rauchgetönter Kunststoff. Schützt 
vor Staub, wenn das Tonbandgerät nicht 
benutzt wird 


KOFFER 

zum Transport von Tandberg Tonband 
geräten. Leistet guten Schutz. Verschliess 
bar. Gewicht 2,5 kg 





TRAGTASCHEN 


für Tandberg Tonbandgeräte. Eleganter 
und starker »Skai dure Kunststoff. Zu- 
sammenlegbar. Staubdeckel im Oberteil 


der Tragtasche 











ZUSATZLAUTSPRECHER 9 

Ein erstklassiger Zusatzlautsprecher für 
Küche, Wohnzimmer oder Schlafzimmer 
Abmessungen: Länge 42 cm. Höhe 21 cm 
und Tiefe 15 cm. Rauminhalt 8,5 Liter. 
Gehäuse aus Teak. 


NETZGERÄT 
fur Anschluss von Tandberg Kofferradio 


an 220 V Wechselstrom. Anschluss an 
Steckdose mit Leitung zum Gerät 











KUCHENLAUTSPRECHER 

Ein kleiner, praktischer Lautsprecher fur 
Küche, Badezimmer und dergl. Abmessun 
gen: Länge 20,5 cm. Höhe 12,5 cm und 
Tiefe 11,0 cm. Rauminhalt 1,6 Liter. Perl- 
grau lackiertes Holzgehäuse. 





TANDBERG 
DIA-SYNCHRONGERAT 

Dieses Gerät kann zusammen mit jedem 
automatischen Dia-Vorführgerät und einem 
Stereo-Tonbandgerät benutzt werden, fer- 
ner zusammen mit den Tandberg-Tonband- 
geräten Modell 14 und 15. Das Synchron- 
gerät ist volltransistorisiert. Abmessungen: 
Länge 21.8 cm, Höhe 12,5 cm und Tiefe 
7,5 cm 





AUTOHALTERUNGEN 
für Tandberg Kofferradiogeräte werden in 3 
Ausführungen geliefert: 


UNIVERSALHALTERUNG 
Regulierbar für 6 oder 12 V mit einge- 
bautem Ausgangsverstärker 1,8 W bei 
6 V und 2.5 W bei 12V 


SPEZIALHALTERUNG 

fir 12 V (ohne Verstarker). Beide Halte- 
rungen haben automatischen Anschluss an 
Autoantenne, Autobatterie und Extralaut- 
sprecher. 


MONTAGERAH MEN 
Als Halterung für das Gerät, ohne An 
schlusse (für Modell 3-3 geeignet) 
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Es ist wichtig, dass man sich bei der Arbeit wohl fuhlt. Das hat 
grossen Einfluss auf die Menschen und die Erzeugnisse. »Um das 
Beste leisten zu können, muss man sich wohl fühlen«, sagt Ingenieur 
Tandberg. Der Begriff der Qualität muss allem sein Gepräge geben — 
den Gebäuden, den Arbeitsverhältnissen, den: Leistungen. Alles 
muss ein harmonisches Ganzes bilden. Hier finden wir vielleicht die 
Erklärung dafür, dass der Name Tandberg weltbekannt für Qualität 
geworden ist. Ein norwegischer Betrieb steht im Begriff, ein Welt- 
konzern zu werden. — Wenn Sie Tandberg wählen, haben Sie gut 
gewählt. — 


DEUTSCHE GENERALVERTRETUNG Ihr Fachhändler: 
per kırksaeter gmbh 
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